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核安保系统商用密码应用基本要求（试行）

1.引言
1.1目的
为明确核安保系统商用密码应用相关技术、建设、运行、维护、评估及管理等基本要求，并为核设施其它相关重要网络设施和信息系统商用密码应用提供参考，制定本导则。
1.2依据
依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国核安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《商用密码管理条例》《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786）等。
1.3范围
本导则适用于核设施营运单位的新建核安保系统商用密码应用工作。对现有核安保系统进行商用密码改造或改造后的商用密码应用，可根据具体情况，参照本导则的相关要求执行。
2.基本要求
2.1职责
核设施营运单位承担新建核安保系统商用密码技术建设、运行、维护、评估及管理等主体责任。
2.2商用密码算法
核安保系统使用的商用密码算法应符合法律法规的规定和密码相关国家及国防工业行业标准规范的有关要求。
2.3商用密码技术
核安保系统使用的商用密码技术应符合密码相关国家及国防工业行业标准规范的有关要求；对重要场所实施物理访问控制，采用的电子门禁系统应遵循《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》（GM/T 0036）。
2.4商用密码产品
核安保系统使用的商用密码产品应符合《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786）中对应安全等级密码产品的使用要求。
2.5商用密码服务
为核安保系统提供的商用密码服务应符合相关法律法规的要求。
2.6数字证书
核安保系统使用数字证书应用时，其证书格式应符合《基于SM2密码算法的数字证书格式规范》（GM/T 0015）。
2.7核安保系统数据
视频监控数据、电子门禁信息和关键业务信息等核安保系统数据应使用商用密码技术进行保护，实现加密保护和安全认证，保障核安保系统数据机密性、完整性、真实性和不可否认性。
3.技术措施
3.1物理安全
控制区应采用智能卡或生物特征识别控制通行；保护区、要害区应至少采用智能卡加密码控制进入，采用智能卡或生物特征识别控制出行；重要部位宜采用智能卡加密码加生物特征识别控制通行。
3.2通信安全
采用商用密码技术保护核安保系统控制区、保护区、要害区与保卫控制中心网络间的数据传输信道，应对授权接入的设备进行认证和访问控制。
3.2.1采用密码技术对通信实体进行验证或认证，保证通信实体的真实性。
3.2.2采用密码技术保证通信过程中数据的真实性、完整性、机密性。
3.2.3采用密码技术对网络边界访问控制信息的完整性进行保护。
3.2.4对授权接入设备进行身份唯一标识，并对不同分区建立网络安全访问控制策略。可配备数字证书作为身份标识对接入设备进行认证。
3.3设备安全
采用商用密码技术对核安保系统终端设备、服务器、操作系统登录用户进行身份鉴别，并对相关设备日志进行完整性保护。
3.3.1应采用密码技术和口令组合的鉴别技术对登录设备用户进行身份标识和鉴别。其中，口令应满足复杂度和长度要求，并定期更换身份标识；更换周期不长于1年。
3.3.2宜采用密码技术对日志进行完整性保护，并定期进行完整性校验。
3.3.3宜采用密码技术保护权限访问列表、设备访问策略等系统资源访问控制信息的完整性。
3.4数据安全
采用商用密码技术对核安保系统登录用户进行身份鉴别，并对传输和存储的重要数据进行安全保护。
3.4.1应采用密码技术对核安保系统登录用户和管理员用户进行身份鉴别。
3.4.2宜采用密码技术对核安保系统应用的访问控制信息、日志记录、电子门禁系统进出记录、视频监控记录等数据进行存储完整性保护。
3.4.3应采用密码技术保护电子门禁信息、人员注册信息、对讲信息和布防信息等敏感数据传输和存储的真实性、完整性、机密性。
3.4.4宜采用密码技术保护视频控制信令和视频数据传输与存储的真实性、完整性、机密性。
3.4.5宜采用密码技术实现数据原发行为和接收行为的不可否认性。
4.管理措施
4.1管理制度
4.1.1制定与核安保系统相适应的商用密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、建设运行、应急处置、密钥管理、密码产品等制度。
4.1.2建立与密码应用场景相适应的密钥管理规则。
4.1.3建立管理人员或操作人员密码应用操作规程。
4.1.4定期对安全管理制度、操作规程的合理性和适用性进行评估修订。
4.1.5妥善保存密码应用操作规程的相关执行记录，保存时间不少于6个月。
4.2人员管理
4.2.1相关人员应熟悉掌握并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度。
4.2.2建立商用密码应用岗位责任制度，明确各岗位的职责和权限。根据密码应用实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键岗位。密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约、互相监督。其中，密码安全审计人员岗位不可与密钥管理员、密码操作员兼任；相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。
4.2.3规范密码关键岗位人员的管理，建立人员可靠性评估制度和管理程序，定期进行人员可靠性评估，不符合要求的应及时调整。
4.2.4每年至少进行一次针对密码应用岗位人员的考核。
4.2.5建立关键岗位人员保密管理制度，签订保密协议。
4.3建设运行
4.3.1根据核安保系统的网络安全防护要求，分析系统安全风险，明确密码技术、密码应用需求，制定商用密码应用建设、改造方案。
4.3.2严格执行既定的商用密码应用安全管理制度，定期开展商用密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改。
4.4应急处置
4.4.1制定密码应用应急预案，做好应急资源准备；发生密码应用安全事件时，应立即启动应急处置措施，及时予以处置。
4.4.2事件发生后，及时向上级单位、国务院核工业主管部门及所在地密码管理部门报告；处置完成后，应及时编制应急处置报告，分别报上级单位、国务院核工业主管部门及所在地密码管理部门。
4.5密钥管理
建立密钥分发、备份、恢复、更新、撤销及归档制度；由密钥管理员负责密钥的保管、存档、更新、登记备案等工作。使用经商用密码检测和认证的密钥管理系统。当发生密钥丢失、劫持、泄露等安全事件时，应及时启动密码应用应急预案。根据密钥的不同应用场景设置有效期，定期对密钥进行更新。
4.6商用密码产品
4.6.1明确密码产品的选型标准，编制密码产品使用手册。
4.6.2密码产品的使用应确定专人负责，建立使用登记记录。专门负责的人员应接受专业的操作培训。
4.6.3密码产品的维护应确定专人负责，进行定期维护保养，确保密码产品处于最佳状态。
4.6.4密码产品出现故障时，密码产品负责人应立即进行处理处置，并组织编写故障报告。
5.评估要求
5.1评估对象
核材料与核设施实物保护等级为一级、二级的，或实物保护系统专用网络的防护等级达到等级保护三级及以上的，应通过相关专业机构的商用密码应用安全性评估。商用密码应用安全性评估应与核材料、核设施网络安全风险评估相衔接。
5.2评估周期
核安保系统运行期间，每年至少开展一次商用密码应用安全性评估。当核安保系统发生重大变更时，应由相关专业机构重新进行评估。
6.术语和定义
6.1商用密码
采用特定变换的方法对不属于国家秘密的信息等进行加密保护、安全认证的技术、产品和服务。
6.2核安保
预防、探知和应对涉及核材料、核设施、其他放射性物质及相关设施，以及相关活动的擅自接触、未经授权转移、盗窃、蓄意破坏或其他恶意行为。
6.3实物保护
用于阻止蓄意破坏核设施及核材料，以及防止盗窃、抢劫、擅自转移和未经授权使用核材料活动的安全防范措施。
6.4实物保护系统
具有探测、延迟及响应功能，用于阻止破坏核设施及核材料，以及防止盗窃、抢劫或擅自转移和使用核材料活动的安全防范系统。
6.5机密性
保证信息不被泄露给非授权实体的性质。
6.6完整性
数据没有遭受以非授权方式所作的改变的性质。
6.7真实性
一个实体是其所声称实体的这种特性。真实性适用于用户、进程、系统和信息之类的实体。
6.8不可否认性
证明一个已经发生的操作行为无法否认的性质。
6.9身份鉴别
证实一个实体所声称身份的过程。
6.10访问控制
按照特定策略，允许或拒绝用户对资源访问的一种机制。
6.11密钥管理
根据安全策略，对密钥的产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复和销毁等全生存周期的管理。
6.12数字证书
由证书认证机构签名的包含公开密钥拥有者信息、公开密钥、签发者信息、有效期以及扩展信息的一种数据机构。按类别可分为个人证书、机构证书和设备证书，按用途可分为签名证书和加密证书。
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